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Prifbericht Anteil an gebrochenen Kérnern s en ssss.1sear:2004

Bericht-Nr. 202112897 Projekt-Nr. 50 L10594 0001

Auftraggeber Steinbruch Starkenbach, Peter Bitschnau, Steinbruch 1, 9656 Alt St. Johann
zusétzl. Kopien an

Bauobjekt Qualitétskontrolle Steinbruch Starkenbach, 9656 Alt St. Johann -
Bauteil ungebundenes Gemisch 0/45 mm _

@__austoff Angaben gemass Auftraggeber Art ungebundenes Ge_raisch )
Name/Bezeichnung UG 0/45 Herkunft Steinbruch Starkenbach

weitere Angaben )
Probematerial Angaben gemass Auftraggeber Eingang im Labor ~ 06.05.21

Lieferschein-Nr. Probenmenge 1 Mulde a 300 kg

Entnahmestelle ab Haufen Probenehmer VSH, M. Fischli

Entnahmedatum 06.05.21 Uberbringer VSH, M. Fischli

weitere Angaben

Angaben zum Priifverfahren _ B -
Die Prifung besteht darin, eine Messprobe von groben Gesteinskérnungen (d =4 mm und D < 63 mm) manuell einzuteilen in gebrochene Kérner
{einschliesslich vollstéandig gebrochene Kérner) und gerundete Korer (einschliessiich volistandig gerundete Kérner). Die Masse jeder dieser
Gruppen wird bestimmt und in Massenprozent der Messprobe angegeben. Vollsténdig gebrochene und vollstandig gerundete Kérner werden
anschliessend manuell von gebrochenen und gerundeten Kérnern getrennt und die Masse dieser Gruppen als Massenprozent der Messprobe
dargestellt. Fir Korngruppen mit D > 63 mm und/oder d < 4 mm kann das Verfahren an der Gesteinskérnung d/D mit D < 63 mm und d = 4 mm
angewendet werden. Ist die Oberflache eines gebrochenen Korns abgenutzt oder verwittert, wird die Oberflache als gerundet bewertet,

Bei Gesteinskdrnungen, die durch Brechen von Felsgestein gewonnen werden, ist davon auszugehen, dass sie der Kategorie Cqq3 entsprechen
und keine weitere Prifung erforderlich ist.

Untersuchungsergebnisse Prifdatum: 12.05.21
Probenbezeichung Auftraggeber/VSH 1501

Korngruppe [mm]| siehe weitere Angaben |Masse Rickstand Sieb 63 mm [a] n.a.

Schale [a] na Masse Durchgang Sieb 4 mm [a] n.a.

Schale + Messprobe feucht [a] n.a Summe verworfene Masse [a] n.a.

Schale + Messprobe trocken [a] n.a Masse feuchte Messprobe My fal n.a.

Schale + Messprobe trocken konstant [a] n.a Masse trockene Messprobe M, [a] n.a.
Messprobe M, [a] n.a Wassergehalt (%] n.a.

Gruppe Kornoberfliche Anteil an der Oberflache Code Masse M;[g] Massenanteil C;[%)]
Hauptgruppe gebrochen > 50 % gebrochene Oberflache c M. n.a n.a.

davon ' Qollstandig gebrochen > 80 % gebrochene Oberflache tc My na n.a. i
Hauptgruppe gerundet < 50 % gebrochene Oberflache r M, na n.a.

davon volistandig gerundet > 90 % gerundete Oberfldche tr My n.a n.a.

Das untersuchte Material gehort geméss EN 13242:2002/A1:2007, Tabelle 7 zur Kategorie C 90 1/ 3

Beurteilung gemass SN 670 119-NA (EN 13242:2002/A1:2007 und EN 13285:2010)
Keine Grenzwerte nach Norm SN 670 119-NA. Der Anteil gebrochener Kérner ist nur zu bestimmen und anzugeben.

Bemerkungen

Bei Gesteinskérnungen, die durch Brechen von Felsgestein gewonnen werden. ist davon auszugehen, dass sie Kategorie C90/3 entsprechen und
keine weitere Prifung erforderliche ist. (SN 670 119 NA, 4.5)

Messunsicherheit _ -
Auf Anfrage informieren wir Sie gerne uber die Messunsicherheit des Priifergebnisses und deren Bestimmungsgrundlage.
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Der Prifbericht darf nur ungekorzt vervielfaitigt werden. Die gekiirzte oder auszugsweise Vervielféltigung bedarf unserer schriftiichen Genehmigung.
Die Prifergebnisse gelten nur fiir die untersuchten Proben. (01.172-08.17d)



