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Bericht-Nr. 202112902 Projekt-Nr. 50 L10594 0001

Auftraggeber Steinbruch Starkenbach, Peter Bitschnau, Steinbruch 1, 9656 Alt St. Johann
zusatzl. Kopien an

Bauobjekt Qualitatskontrolle Steinbruch Starkenbach, 9656 Alt St. Johann

Bauteil __ungebundenes Gemisch 0/45 mm ' B

Eignungspriifung ungebundenes Gemisch 0/45

Inhalt
Angaben zum untersuchten Baustoff / Probematerial
Grundlagen

Beurteilung

Anforderungen, Untersuchungsergebnisse und Beurteilung der Korngruppen
bzw. der aus dem Korngemisch gewonnenen Kornklassen

Anforderungen, Untersuchungsergebnisse und Beurteilung des Korngemisches
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Der Priifbericht darf nur ungekirzt vervielfaltigt werden. Die gekiirzte oder auszugsweise Vervielfaltigung bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.
Die Prifergebnisse gelten nur fir die untersuchten Proben. (01.158-12.19h)
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Ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische sve7o11s-na
Bericht-Nr. 202112902 Projekt-Nr. 50 L10594 0001

Auftraggeber Steinbruch Starkenbach, Peter Bitschnau, Steinbruch 1, 9656 Alt St. Johann

zusétzl. Kopien an

Bauobjekt Qualititskontrolle Steinbruch Starkenbach, 9656 Alt St. Johann
Bauteil ungebundenes Gemisch 0/45 mm e G

Baustoff Angaben gemass Auftraggeber At ungebundene Gemische m——
Name/Bezeichnung UG 0/45 _ Herkunft Steinbruch Starkenbach -

weitere Ang_aben Sl RO ) N | svudinlie TTENER .
Probematerial Angaben gemass Auftraggeber Eingang im Labor 06.05.21 B )
Lieferschein-Nr. e NI ____ Probenmenge 1 Mulde a 300 kg B i
Entnahmestelle Steinbruch ~___ Probenehmer VSH, M. Fischli ) e
Entnahmedatum _D_@5.21 Uberbringer VSH, M. Fi_s;h_li_

weitere Angaben et WS e N 3N =T R

Normen

Die Beurteilung von Gesteinskarnungen fir ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische fur Ingenieur- und Strassenbau nach EN
13242:2002 / A1:2007 und ungebundene Gemische nach EN 13285:2010 beruht auf der Norm SN 670 119-NA und den mitgeltenden Normen.

Bemerkungen

Geliefert wurde ein Korngemisch. Die 'P-riifinmgfen gemass SN EN 670 119-NA, Tab. 2 wurden am Korngemisch dur-chgefijh?‘l'. Die Prifungen
gemass SN EN 670 119-NA Tab. 1 wurden an den aus dem Korngemisch gewonnenen Kornklassen durchgefiihrt.

Der vorliegende Bericht stellt die Untersuchungsergebnisse verschiedener Priifberichte als Ubersicht zusammen. Details zu den Untersuchungen
sind den entsprechenden Prifberichten zu entnehmen.

Auf der Seite 2 sind die Anforderungen, Untersuchungsergebnisse und Beurteilungen der Korngruppen bzw. der aus dem Korngemisch gewonnen
Kornklassen aufgefihrt.

Auf der Seite 3 sind die Anforderungen, Untersuchungsergebnisse und Beurteilungen des Korngemisches aufgefiihrt.

Beurteilung

Das untersuchte Material erfullt die Anforderungen fiir die Verwendung als Gesteinskrnung fur ungebundeneGemische gemass Norm SN 670
119-NA, EN 13242:2002 / A1:2007 «Gesteinskornungen firr ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische fiir Ingenieur- und Strassenbau»
und EN 13285:2010 «ungebundene Gemische».

Bei der Definition der typischen Korngrossenverteilung des Herstellers sind die Anforderungen der Norm EN 13285, Tabelle 6 einzuhalten.

VersuchsStollen Hagerbach AG
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Der Prufbericht darf nur ungekirzt vervielfaltigt werden. Die gekirzte oder auszugsweise Vervielfaltigung bedarf unserer schriftlichen Genehmigung
Die Prifergebnisse gelten nur fir die untersuchten Proben (01.158-12.15h)
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Bericht-Nr. 202112902 Projekt-Nr. 50 L10594 0001
Auftraggeber Steinbruch Starkenbach, Peter Bitschnau, Steinbruch 1, 9656 Alt St. Johann
Bauobjekt Qualitatskontrolle Steinbruch Starkenbach, 9656 Alt St. Johann il -
Bauteil ungebundenes Gemisch 0/45 mm = n, . B
Zusammenstellung der Eigenschaften und Anforderungen fiir Gesteinskérnungen (GK)
Eigenschaft Referenz Anforderung Ergebnis Beurteilung VSH Bericht-Nr.

SN 670 119-NA Gemische Gemische Gemische

EN 13242 gebunden ungebundeny gebunden ungebunden gebunden ungebundery

Korngréssenverteilung
0/4 “mm Tabelle2 Gr80 e 1) = o
48 mm i s Tabelle 2 GeBor20 | 1) 1) =T
8/16 mm | Tabelle 2 G.80/20 T — ) i |
16/32 mm = Tabelle 2 G.80/20 1) )
32125 mm  Tabelle 2 G.80/20 = ST = T )
| Plattigkeitskennzahl
a8 mm - Tabells 5 TEls 15 erfullt 202112901 |
5/16 mm i e Tabelle5 | Flys 15 == erfullt 202112000
16/31.5  mm .= Tabelle 5 Flys 14 T edfullt 202112901
31 5Max  mm Tabelle 5 Fls . | T erfuillt 202112901 g
Gebrochene Kérner ) 5
418 mm T | Tabele7y Deklaration T G " keine Anforderung i} B
816 mm TN Tabelle 7 " Deklaration R Cows | keineAnforderung [2) i iy
16315  mm | Tabele7 " Deklaration | e keine Anforderung |2
31.6Max  mm " Tabelle 7 ~ Deklaration o G | keine Anforderung |2 N
|Gehalt an Feinanteilen
0/4 mm i Tabelle 8 " Deklaraton | e T | AR
Qualitst Feinanteile
04  mm = s Anhang A | Abschnitta). d) Anm. 1| 1) | R | [ T =T
Widerstand Zertriimmerung
(R TR S S e e e (e poarize T
11/16 mm Tabelle 9 LAgg 24 erfilllt 202112912
Rohdichte
a_ﬁ__ ______l.'ﬁ‘ — gl _ "__ - _Ziﬁér'sr"'oélitaréﬁg?ri" 2 '-'__ P— .'“’i - | keine Anf. = 1B ____ -
4/8 mm Ziffer 5.4 Deklaration 3) - keine Anf. - 3)
818 mm | #era eans - A - | keineAnt -l
16/32 mm w | Ziffer5.4 | Dekiaration E 3) - | keineAnf. = ]
Wasseraufnahme
ws  mm T | Zifers4 |Dekiaraton - | keine Ant. - T
45 Lhm . | " zifer54 | Dekiaration’ g [ keine Anf. - i
816  mm | Ziffer54 [Deklaraton - | 3 - |keineAnr - S T
1632 mm | Zifer54 |Deklaraton - T ey T Jkeineant T 5 T T
Verunreinigungen
alle Korngruppen | Ziffer21 | keine sichtbaren | e i e s L e =4
Klassifizierung Bestandteile
0/4 “mm = Tabelle 12 " Deklaration nur fur RC-Material keine Anforderung o= T i
a8 ] i Tabelle 12 Deklaration nur fir RC-Material keine Anf. N
sie mwm | Taveieiz | DeKaraton nurfar RC-Material | keine Anf. o |- i al
16/32 mm = " Tabells 12 Deklaration nur fiir RC-Material " keine Anf. i |
Sdurelésliches Sulfat
0/4 mm o Tabelle 12 | AS,, 7 3) O e e |
48 mm | Tabelle 12 AS;, 5 3) s TN S 3) =
516~ mm . Tabelle 12 B 1 = I = o Ty e
16532 mm ey Ll Tabelle 12 “ASgs e 3) 1 : - |3
= schwefelgehaft
0/4 mm Tabelle 13 S - 13 : 5 3)
48 mm T | Tabelle 13 o = 3) = 3) A
8/16 mm Tabelle 13 Sy = 3) Z 3)
16/32 mm Tabelle13 | S, = 3) = 3)
Bestandteile, die Erhérten beeinflussen
/4 mm Ziffer 6.5.1 | Ziffer 6.5.1 z T3 : = 3)
48 mm Ziffer65.2 | Ziffer6.5.1 n 3) 3 ; 3)
8/16 mm 5 Ziffer6.5.3 | Ziffer 6.5.1 z 3) 5 N Sl
16/32 mm Ziffer 6.5.4 | Ziffer6.5.1 g 3) Z - 3)

1) Die Prifungen an den einzelnen Korngruppen wurden nicht durchgefiihr, da nur ein Komgemisch gelisfert wurde.

2) Die Prifung ist nicht erforderlich, da die Gesteinskornung durch Brechen von Felsgestein gewonnen wird
3) Die Prifung wurde nicht durchgefuhrt Die Eigenschatt ist nur fur Gesteinskomungen fur hydraulisch gebundene Gemische zu bestimmen.
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Der Prifoericht darf nur ungekiirzt vervielfaltigt werden. Die gekiirzte oder auszugsweise Vervielfiltigung bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.
Die Prifergebnisse gelten nur firr die untersuchten Praben.
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Bericht-Nr.
Auftraggeber

202112902

Steinbruch Starkenbach, Peter Bitschnau, Steinbruch 1, 9656 Alt St. Johann

Bauobjekt  Qualititskontrolle Steinbruch Starkenbach, 9656 Alt St. Johann

Bauteil

ungebundenes Gemisch 0/45 mm

Zusammenstellung der Eigenschaften und Anforderungen f

ir ungebundene Gemische

Eigenschaft Referenz Anforderung Ergebnis Beurteilung VSH Bericht-Nr.

SN 670 118-NA Gemische Gemische Gemische

EN 13285 ungebunden ungebunden ungebunden

Bezeichnung Gemisch
m. 55 mm Tabelle 1 0/16 i e i
oz w0 Tabelle 1 022 o i z 3 =
0/a5 mm Tabelle 1 S 0/45 el [a02112821 |
Oberer Grenzwert Feinanteil
0/16 mm = Tabelle 2 UF =3 B i
0/22 mm | Tabele2 EE (AN e =
0/45 mm Y W) Tabelle 2 UF [ ®0% erfallt 202112821
Grosstkorn
016  mm g “Tabelle 4 <32 i — )
0/22 mm = Tabelle 4 VT s E =
[ e S Tabelle 4 - =90 ~ sOmm ) erfiillt 202112821
Grosstkorn (Uberkorn) e i) | G B E o e & gl ol B2 27 (] < o
0/16 mm Tabelle 4 | OC;5/GA 5 Il Al S =i e
022 mm | T e e | o e el ] P s = TR
045  mm T | Tabelles 0C;5/GA s ‘siehe VSH-Bericht “erfllt 202112821 |
Korngréssenverteilungsbereich ¥ ) r
016  mm Tabelle 6 e i |- e e e i
022 mm 4 e e e s e RS B e 4] S
BHEITL e | Tabelle 6 05T S siehe VSH-Bericht erfullt |202112821
Korngréssenverteilung Los i
Abweichung von typ. KGV des Herstellers - = B ll . e e o e g
o8 wm I Teer b0 G | i e ) = e
022 mm o 1 Tabelle7 G ) s o B o N
045  mm = ~ | Tabelle7 —ts " nicht beurteilt i 202112821 .
Korngrossenverteilung Los el L =9 Ak o U el ; e
Differenzen der Siebdurchgange (Stetigheity | | e e = =
0/16 mm Tabelle 8 Gg
022 mm | Tabeles | - G s iy - [ - = I i
0745 mm o ~ | Tabelles G | siehe VSH-Bericht | efilt 202112821
Frostbestiandigkeit |
016  mm Il SNe7oa JCERE TeBRe - o o] e T i L || [ .
0/22 Tmm | e T A -] [ T ST | It
0745 mm | sNe70330-47| CBR ' CBR O A S e erfilt — |202112914 q
Trockenrohdichte e e e LS e T o T 00 RO M [
0/16 mm Ziffer 31 Deklaration
022" mm N T ~ Deklaration e T R s A ] SR R
045 mm % | Ziffer3i | Dekiaration 2329 kg/m* keine Anforderung 1202112814 =5
Optimaler Wassergehalt
0/16 (R g iy — Ziffer31 | Deklaration BT s e
022 mm e e Ziffer 31 ~ Deklaration B SR T i | i 3
045 mm = ~ Ziffera1 | Deklaration 39 % keine Anforderung 202112914 ]
Verunreinigung/Klassifizierung Bestandteilel i i s ol | [ = - ]
016 mm Ziffer 22 / 33 keine / Tabelle 1
0/22 T mm i 3 Ziffer 22/ 33 keine / Tabelle 1 5 T wa
0/45 B e Ziffer 22 / 33 keine / Tabelle 1 keine sichtbaren erfullt 202112821
Tragfahigkeit
A L S R ~ | SN670330-47|  Dekiaration 5 i A i
0/22 mm 1l & und " Deklaration il o =
0/45 mm EN 13286-47 Deklaration 125 % keine Anforderung 202112914
Durchldssigkeit
016 mm k-Wert Deklaration B
0/22 mm nach projektspezifisch bzw. ) ===
0/45 mm Darcy gem. kant. Regelungen nicht geprift keine Anforderung
Der Nachweis der Anforderungen von Plattigkeitskennzahl, gebrochene Komer, Widerstand gegen Zertrimmerung, saurelésliches Sulfat,
Gesamtschwefelgehalt, Bestandteile welche das Erharten beeinflussen erfolgt Uiber die Korngruppen bzw. an den aus dem Korngemisch siehe Seite 2
gewonnenen Kornklassen, sofern gefordert.
1) Korngréssenverteilung kann nicht als typische Komgrissenverteilung des Herstellers angenommen werden [Anfarderungen gemass EN 13285, Tab 6 nicht arfullt)
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