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Priifbericht Kornform (Plattigkeitskennzahl Fl) svensssaz012

DTS 1 vd

Bericht-Nr. 202112901 Projeki-Nr. 50 L10594 0001
Auftraggeber Steinbruch Starkenbach, Peter Bitschnau, Steinbruch 1, 9656 Alt St. Johann

zusdtzl. Kopien an

Bauobjekt Qualitdtskontrolle Steinbruch Starkenbach, 9656 Alt St. Johann

Bauteil ungebundenes Gemisch 0/45 mm

Baustoff Angaben gemiss Auftraggeber = Art ungebundenes Gemisch
Name/Bezeichnung UG 0/45 Herkunft Steinbruch Starkenbach

weitere Angaben

Probematerial Angaben gemass Aufiraggeber Eingang im Labor 06.05.21
Lieferschein-Nr. Probenmenge 1 Mulde a 300 kg
Entnahmestelle ab Haufen Probenehmer VSH, M. Fischli
Entnahmedatum 06.05.21 i Uberbringer VSH, M. Fischli

weitere Angaben

Angaben zum Priifverfahren

Bei einer ersten, herkémmlichen Siebung erfolgt die Aufteilung in Kornklassen d/D,. Die K&mer <4 mm und > 100 mm werden verworfen. Mit einer
zweiten Siebung wird jede Kornkiasse mit Stabsieben der Weite Dy2 gesiebt. Die Gesamt-Plattigkeitskennzahl wird als Gesamtmasse aller
Durchgange durch die Stabsiebe berechnet und in Prozent der Gesamt-Trockenmasse der gepriiften Kémer angegeben.

Untersuchungsergebnisse

Prifdatum: 19.05.21
Probenbezeichung Auftraggeber / VSH 1501 Masse Rickstand Sieb 100 mm [a] 0 4
Komgruppe B N [mm] | 4 / max. Masse Durchgang Sieb 4 mm [ai 0
Schale . ol @| 1000 |Summe verworfene Masse ml o
Schale + Messprobe feucht @  1e4ss | Masse feuchte Messprobe Mo, al 17499
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Schale +_Rﬁéééprobe trocken konstant [al | 18499 Wassergehalt T%] 0.0
Siebung mit Analysensieben Siebung mit Stabsieben Plattigkeitskennzahl
Kornklasse Masse R, der Nenn-Schlitzweite Durchgang Kornklasse d/D;
d; /D, [mm] Kornklasse d /D, [g] des Stabsiebes [mm] Stabsieb m, [g] Fli = (m/R) x 100 [-]
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Die Gesamt-Plattigkeitskennzahl FI = (M,/M,) x 100 betrégt fiir die Gesteinskdrnung 4 / max. mm 13

Beurteilung gemdss SN 670 119-NA (EN 13242:2002/AC:2004 und EN 13285:2003)

Die Anforderungen der Norm SN 670 119-NA an die Plattigkeitskennzahl (F1 = 35) werden von der untersuchten Korngruppe erfillt
Die Plattigkeitskennzahl der einzelnen Kornklassen betragt: /8 mm: 15 || 816 mm:15 | 16/31.5mm: 14 | 31.5/max. mm: 11

Die Anforderungen an die Plattigkeitskennzahl werden von den oben aufgefiinrten Kornklassen erfiillt

Bemerkungen

Die Kornklasse 4/max mm wurde aus dem Korngemisch 0/45 mm gewonnen.

Messunsicherheit

ELEAnfrage informieren wir Sie gerne Uber die Messunsicherheit des Priifergebnisses und deren Bestimmungsgrundlage.
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Der Prifbericht darf nur unge'kuvzt vervielfaitigt werden. Die gekirzte oder auszugsweise Vervielfaltigung bedarf unserer schriftiichen Genehmigung.
Die Prifergebnisse gelten nur fir die untersuchten Proben.
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